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Antecedentes



Antecedentes

ElEjidode BenitoJuárezseha caracterizadopor ser un lugar
agrícola, en donde se tienen precipitaciones altas, con
promediode 650 mm anuales,con presenciade canícula,así
mismo,la topografíade la zona,el tipo de suelodel lugary la
deforestación que presenta, propician que las corrientes
provenientes de las parte altas, adquieran velocidades
superioresa los rangosno erosivos,generandoque se infiltre
muy pocacantidadde aguaal subsueloy en consecuenciase
tengaunaalto gradode erosiónhídrica.



Antecedentes

en los últimos añosel acarreode sedimentosde la
parte alta del ejido ha sido mayor, causandocomo
efectosecundarioproblemasde azolvamientoen los
pocos drenes existentes, así como, el
desbordamiento de los mismos; inundando las
parcelas cercanasa la red de conducción en las
partes bajas. Causandoen el Ejido Benito Juárez,
decrementode la productividadagrícolaafectando
economíadel lugar.



Objetivos



Objetivo General

Implementar y dar seguimiento a las acciones 
dirigidas al Rescate de más de 800 has de riego con 
problemas de inundación; mediante acciones de 
protección y control de vertientes para la regulación, 
aprovechamiento del agua y retención de suelo.



Objetivos Específicos

i. Realizar los estudios previos que permitan 
determinar una propuesta técnica de solución a 
la problemática de inundación a la que se 
enfrenta el ejido Benito Juárez.

ii. Impulsar acciones que contribuyan con la 
recuperación, conservación y manejo sustentable 
de los recursos suelo y agua, mediante presas 
filtrantes.



Objetivos Específicos

iii. Rehabilitación de algunos tramos del Dren 
Principal del Ejido de Benito Juárez; en beneficio 
de la demanda del agua; que permitan 
complementar el manejo integral de la 
microcuenca.

iv. Construcción de algunas estructuras de las obras 
hidráulicas existentes en el ejido como puentes, 
vados, vertedor del jagüey; para mejorar la 
eficiencia y control en la conducción del agua de 
las partes altas a las partes bajas de la región.



Objetivos Específicos

v. Frenar los efectos del cambio climático y la 
erosión hídrica, a través de zonas de 
reforestación, en las partes altas de la 
microcuenca.

vi. Identificar y aplicar un método de intervención 
social con el fin de dar pauta para resolver un 
interés en común mediante la transferencia de 
tecnología.



Localización del Proyecto

ÅEjido Benito Juárez

ÅMunicipio Benito Juárez,Tlaxcala



El poblado pertenece al municipio de Benito Juárez, Tlaxcala, está ubicado en el 
Altiplano central mexicano a 2,530 metros sobre el nivel del mar, se sitúa en un eje 
de coordenadas geográficas entre los мфȏ  орΩ latitud norte y фуȏ нсΩ ƭƻƴƎƛǘǳŘ 
oeste.



Se localiza al norte del estado, colinda al norte con el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, el estado de Hidalgo y el 
municipio de Tlaxco; al este con los municipios de Tlaxcoy Hueyotlipan; al sur con los municipios de Tlaxco, Hueyotlipany 
Sanctórum de Lázaro Cárdenas; al oeste con el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas.



Problemática a 

Atendida

Ejido Benito Juárez



Antecedentes



Antecedentes



Antecedentes



Antecedentes



Metas alcanzadas



OBRAS Y/O ACCIONES CANTIDAD UNIDAD

Levantamiento topográfico 20 ha

Obras de conservación de agua y suelo (10 Presas Filtrantes):

1 Presa Filtrante de Gaviones 35 m3

7 Presas Filtrantes de Llantas 110 m3

2 Presas Filtrantes de Piedra Acomodada 20 m3

Obra de Excedencia del Jagüey No.1 (Parte Alta) 1 pza

Vado de Mampostería 1 pza

Cabeceo de Gaviones 15 m3

Alcantarilla para Entrada de Agua al Jagüey No.1 1 pza

Desazolve y sobreelevación de talud del jagüey No.2 2500 m3

Puente Vehicular No.1. 1 pza

tǳŜƴǘŜ ±ŜƘƛŎǳƭŀǊ bƻΦнΦ ά9ƭ bƻǾƛƭƭƻέ 2 pza

Rehabilitación del Dren Principal y Dren Norte 5 km

Reforestación con especies arbóreas (Plantación de barreras vivas). 4000 pza

Rehabilitación de la red principal de drenaje 5000 m3

Zanjas de infiltración tipo trinchera 10 km



Implementación de 

obras y acciones
Obras para la Conservación de Agua y Suelo (CONAS)



Definición de la microcuenca a intervenir 

SUBCUENCA

MICROCUENCA UNIDAD DE ESCURRIMIENTO

NIVELES DE INTERVENCIÓN

CUENCA



Obras en Cauces

ÅEl objetivos es 
estabilizar el cauce



Plan de Intervención

1. Selección y Levantamiento Topográfico del cauce en 
la Microcuenca

2. Definición, diseño y cálculo estructural de las obras 
filtrantes y de retención de azolves.

3. Elaboración de planos y memoria de cálculo

4. Ejecución del plan de Intervención y proyectos 
ejecutivos.



Levantamiento Topográfico

ÅPara ubicación de las obras de conservación

Å/ŀǳŎŜ ά[ŀ .ŀǊǊŀƴŎŀέ



Cauce a Intervenir: La Barranca



Cauce a Intervenir: La Barranca



Cauce a Intervenir: La Barranca



Cauce a Intervenir: La Barranca



Cauce a Intervenir: La Barranca



Cauce a Intervenir: La Barranca



Cauce a Intervenir: La Barranca



Levantamiento Topográfico

ÅPara la Rehabilitación del Dren Principal

ÅZona Baja



Levantamiento del Dren



Levantamiento del Dren



Levantamiento del Dren



Levantamiento Topográfico

ÅPara desazolve del Jagüey

ÅZona Baja



Levantamiento del Jagüey. Zona Baja



Levantamiento del Jagüey. Zona Baja



Levantamiento del Jagüey. Zona Baja



Levantamiento del Jagüey. Zona Baja









Secciones del Cauce para las prácticas CONAS

Åά/ŀǳŎŜ [ŀ .ŀǊǊŀƴŎŀέ



Levantamiento de las Secciones del Cauce. Cauce la Barranca



Levantamiento de las Secciones del Cauce. Cauce La Barranca





El proyecto ejecutivo para las prácticas CONAS



Elaboración de los proyectos ejecutivos



Elaboración de los proyectos ejecutivos



Ejido Benito Juárez, Tlaxcala

Participación Comunitaria



Participación Comunitaria



Participación Comunitaria



Participación Comunitaria



Participación Comunitaria



Participación Comunitaria



Participación Comunitaria



Implementación de prácticas de 

conservación de agua y suelo





Acopio de Llantas



Acopio de Llantas



Acopio de Llantas



Ejido Benito Juárez, Tlaxcala

Presas Filtrantes de Llantas



Presas Filtrantes de Llantas



Presas Filtrantes de Llantas



Presas Filtrantes de Llantas



Presas Filtrantes de Llantas



Presas Filtrantes de Llantas



Ejido Benito Juárez, Tlaxcala

Presas Filtrantes de Gaviones



Presas Filtrantes de Gaviones



Presas Filtrantes de Gaviones



Ejido Benito Juárez, Tlaxcala

Presas Filtrantes de Piedra Acomodada



Presas Filtrantes de Piedra Acomodada



Presas Filtrantes de Piedra Acomodada









Zonas altas

Zanjas de infiltración tipo trinchera



Obras en Ladera: Zanjas


